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attrezzi per campionamento

Il campionatore mod. CARMA per prelevare campioni di liquidi dai ™, ) p—
serbatoi € costituito da un corpo cilindrico, maniglia e tappo.

Caratteristiche principali:

- il campionatore ¢ in trafilato di mm. 1,5

- zavorra interna sul fondo

- saldature in lega d'argento

- predisposto l'attacco per la messa a terra
- collo filettato esternamente (opzione)

- tappo in sughero
q

Gamma opzioni:

a) materiale: ottone - acciaio inox ( solo su ordinazione)
b) zavorra: ottone - acciaio inox ( solo su ordinazione)
c) capacita: cc. 1000 (h. tot. 350 mm. - @ max 70 mm.)

cc. 1500 (h. tot. 403 mm. - @ max 80 mm.)
cc. 1750 (h. tot. 460 mm. - @ max 80 mm.)
cc. 2000 (h. tot. 520 mm. - @ max 80 mm.)

d) bocca: larga (2 40 mm.)
stretta (€20 mm.)
universale (tappo & 40 mm. - ghiera mm. 26 - riduttori mm. 13 - 20)

Ricambi

2000S TAPPI IN SUGHERO

Tappi in sughero con anellino per campionatori con bocca:
- larga (@ 40 mm.)
- stretta (& 20 mm.)

Il campionatore flushing-case per prelevare campioni di liquidi ad altezza desiderata & costituito da un cilindro cavo con maniglia e
valvola.

Durante I'immersione del campionatore nel prodotto, la valvola rimane aperta per effetto della spinta idraulica del prodotto permettendo
il passaggio del liquido nel cilindro, mentre si richiude non appena si arresta la discesa del campionatore, permettendo cosi il prelievo
del liquido a quel livello.

Caratteristiche principali:

- il corpo del campionatore € in ottone trafilato di mm. 1,5

- valvola interna a piattello in ottone pesante

- maniglia in ottone

- saldature in lega d'argento C E
- predisposto l'attacco per la messa a terra

Gamma opzioni:

a) materiale: ottone - acciaio inox ( solo su ordinazione)
b) zavorra: ottone - acciaio inox ( solo su ordinazione)
c) capacita: cc. 500 (h. tot. 220 mm. - @ max 70 mm.)

cc. 1000 (h. tot. 370 mm. - @ max 70 mm.)




